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ICRA ST 65

IL FUTURO DEL SERRAMENTO E QUL.
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(M) INDINVEST LT
PROFILATI ESTRUSI E FONDERIA

Uw FINO A
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www.icraitalia.com



LINEE ESTETICHE

AMPIA SCELTA DI TIPOLOGIA

DI SQUADRETTE m ﬂq

NON PIU PROBLEMI DI VERNICIATURA
GRAZIE ALLE NUCVE BARRETTE ISOLANTI

ACCESSORI FUNZIOMNALL
CAMERA EUROPEA
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ACCESSORI FUNZIONALI
PISTA 16
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POSSIBILITA DI INSERIMENTO
‘-______-_-_-_-_-_.‘__...-"
IN FACCIATA

ACCOPPIABILE CON SISTEMI
SCORRBREVOLE

GUARNIZIONE E.P.D.M. DOPPIA DENSITA,
SOTTOVETRO VENTILATO ISOLANTE
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FACILITA DI ASSEMBLAGGIO

CERNIERE ROBUSTE COMMERCIALI

u

4

=

VERSATILITA TOTALE

WVASTA DISPONIBILITA DI FINITURE

SONO | DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA ....

ICRAST 65 === =

SCHEDA TECNICA :
PROFONDITA TELAIO : 65 mm
PROFONDITA ANTA : 75 mm
SPAZIO VETRAZIONI : FINO A 68.5 mm
ALTEZZA INSER. VETRI: 22 mm
BARRETTE ISOLANTI : 34 mm TEALIO

30 mm ANTA

INSERIMENTO VETRO : FERMAVETRO

E VETRO A INFILO

SISTEMA DI TENUTA : GIUNTO APERTO

U _= 1.0 W/m?K
i 2 Calcolato su serramento
Uf_ 1 6 WIm K campione con vetro camera

U = 0.6 W/mK
ecgi intercalare caldo
psi = 0.036 W/mK

Uf: 1.6 W/m3K

PERMEABILITA ALL’ARIA : &= Classe 4
TENUTA ALL’ACQUA : @ Classe E1500

RESISTENZA AL VENTO : ¥ Classe C5

ISOLAMENTO ACUSTICO: Q@w 43dB



